CENTRALNA EGZAMIN ZAWODOWY
KOMISJA Rok 2022
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Ukfad graficzny © CKE 2019

Nazwa kwalifikacji: Montaz i uruchamianie urzadzen i systeméw energetyki odnawialnej
Oznaczenie arkusza: ELE.10-02-22.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: ELE.10 PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG 2019

Wypetnia egzaminator

. . * N
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego stanowiaka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok
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* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé



Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Uzupetniony wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania poszczegélnych etapéw prac (tabela 1)

W tabeli w kolumnie ,Narzedzia i sprzet” wpisane sg co najmniej:
UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie innych sformutowan oddajgcych tg samg tre$c, pod warunkiem poprawnosci technologicznej/merytorycznej

1 |w poz. 1: przymiar, poziomnica

2 |w poz. 2: klucze imbusowe

3 |w poz. 3: obcinak krgzkowy, gratownik

4 |\w poz. 4: wiertarko-wkretarka lub wiertarka, wiertta, klucze ptaskie lub hydrauliczne (np. szczypce hydrauliczne tzw. "zabka")
5 |w poz. 5: wiertarko-wkretarka lub wiertarka,wiertta, pita do metalu z brzeszczotem, skrzynka uciosowa

6 |w poz. 6: zaciskarka do koncéwek tulejkowych, zaciskarka do ztgczek MC4, ucinaki boczne

7 |w poz. 7: wkretaki

8 We wszystkich pozycjach od 1 do 7 zapisane sg odpowiednio wytgcznie narzedzia i sprzet stosowane podczas wykonywania

poszczegdlnych etapéw prac
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Rezultat 2: Zamontowany modut fotowoltaiczny potaczony z pompa obiegowa przewodami elektrycznymi

1

Modut fotowoltaiczny jest zamocowany na szynach montazowych za pomoca klem zewnetrznych, przy zachowaniu
minimalnej odlegtosci 25 mm miedzy koncem klem a korncem szyn

2 |Modut fotowoltaiczny zamontowany jest pionowo oraz stabilnie za pomocg klem zewnetrznych i nie daje sie przesungé

3 |Koncowki MC4 zacisniete sg na przewodach fotowoltaicznych

4 |\Przewody fotowoltaiczne po pociggnieciu nie wysuwajg sie ze zigczek

5 |Konektor zacisniety jest bezposrednio na zyle przewodu - nie na izolacji

6 Odcinek pionowy kanatu kablowego utozony jest w osi pionowej modutu fotowoltaicznego, a odcinek poziomy kanatu w osi
poziomej pompy obiegowe;j

7 |Kanaty na przewody elektryczne sg zamontowane w odlegtosciach zgodnych z rysunkiem

8 Poszczegdlne odcinki kanatu kablowego na ich styku przyciete sg pod katem 45°, a na styku z puszkg instalacyjng pod katem
90°, oraz na zadnym ze stykow nie ma szczeliny wigkszej niz 2 mm

9 |Przewody fotowoltaiczne potgczone sg z przewodami elektrycznymi pompy obiegowej w puszce instalacyjnej

10|Przewdd dodatni fotowoltaiczny potgczony jest z przewodem dodatnim elektrycznym pompy, a ujemny z ujemnym
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Rezultat 3: Zamontowana pompa obiegowa wraz z przewodami instalacji stonecznej grzewczej

1

Pompa obiegowa zamontowana jest zgodnie z kierunkiem przeptywu (w gore)

2

Krééce pompy obiegowej potgczone sg z przewodami instalacji stonecznej grzewczej za pomocg srubunkéw

3

Ztgczki skrecane — zaciskowe sg dokrecone do srubunkdéw i nie mozna ich obrocié

Ztgczki skrecane — zaciskowe zamontowane sg na rurach miedzianych w sposéb stabilny i nie mozna ich obroci¢

Przewody z rur miedzianych sg stabilnie zamocowane do scianki montazowej za pomocg uchwytéw do rur w miejscach
zgodnych z rysunkiem

Przewody z rur miedzianych sg poprowadzone pionowo oraz réwnolegle do pionowej krawedzi modutu fotowoltaicznego

Dtugosci obu przewodow miedzianych sg zgodne z wymiarami podanymi na rysunku

Po os$wietleniu modutu fotowoltaicznego lampg halogenowg pompa obiegowa pracuje
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Przebieg 1: Przebieg montazu modutu fotowoltaicznego i fragmentu stonecznej instalacji grzewczej

Zdajgcy:

1

Postugiwat sie narzedziami monterskimi zgodnie z ich przeznaczeniem

2 |Wykonywat prace w kolejnosci zgodnej z wymogami technologicznymi
Pofgczenia skrecane — zaciskowe wykonat na rurach miedzianych przy uzyciu kluczy ptaskich lub hydraulicznych po ucieciu

3 |rur obcinakiem krgzkowym, ogratowaniu ucietych koncow, osiowym wsunigciu rury w ztgczke oraz skontrolowaniu gtebokosci
wsuniecia

4 |Podczas czynno$ci ciecia i gratowania rur oraz ciecia kanatéw kablowych miat zatozone rekawice ochronne

5 |Podczas wykonywania czynnosci wiercenia i ciecia miat zatozone okulary ochronne

6 |Podczas wykonywania prac umieszczat materiaty, narzedzia i sprzet na stanowisku w taki sposéb, ze nie utrudniaty pracy

7 Po zakonczeniu prac oczyscit uzywane narzedzia i sprzet oraz uporzgdkowat stanowisko pracy a odpady umiescit w

przeznaczonych na nie pojemnikach

EQzZaminator ... ...

imig i nazwisko
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Rysunek do kryteriéw R.2.7, R.3.5i R.3.7:

6
57 ~1|/ kierunek
przeptywu
= > -—= 1
N l 3
N/
AN / 2/ o
= —| 2|5 s
N ™ i /5 —¥
= /_. ! =
71 =
4/ N
LEGENDA Q X
1. Rura Cu 15x1
2.  Uchwyt do rur —x
3. Pompa obiegowa -
4. Puszka elektryczna Al
5. Kanat kablowy . 32 i
6. Modut fotowoltaiczny 7
51

Wymiary podano w cm.
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